Montazni navod
Ctvrtkruhovy masazni box s vanickou

MARY
91 x91 x215cm

Prodejce:
WellMall s.r.o.

Brnénec 53, 569 04 Brnénec, tel.: 777 633 902, 516 413 260
info@wellmall.cz, www.wellmall.cz

Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam, a blahopfejeme, Ze jste si zakoupili tento vyrobek.

Jsme ryze CESKA spoleénost WellMall s.r.o. a dodavéme na nas trh tento vyrobek za cenu, ve
které neni zahrnuta ¢astka na sloZeni a montaz. PFejeme si, aby Vam vyrobek dobfe a uc¢inné

slouzil.


http://www.wellmall.cz/

DULEZITE UPOZORNENI - Pfed montazi si diikladné preététe navod.

1. lhned po pfevzeti zkontrolujte zda neni sprchovy box poskozen. Pokud zjistite mechanické

poskozeni, ihned to fedte s dopravcem a veSkeré nedostatky zapiste fidi€i do protokolu.

2. Nesrovnalosti v mnozstvi nebo poskozeni zboZi je nutné oznamit pisemné, nejpozdéji do
48 hodin od prevzeti zasilky. Na pozdéjsi reklamace nebude bran zfetel.

3. PFi manipulaci se soucastmi boxu davejte pozor, hlavné na bezpeénostni sklo, které
nesnese zadné tvrdé a ostré udery, citlivé je zejména v rozich a na hranach skla.

4. Po prevzeti neskladujte kout v mrazu, pfi rychlém pfechodu do tepla, se stane sklo kfehCi a
muze prasknout.

5. PFi montazi nesmi byt vani€¢ka instalovana pod obklady, ale k obkladu. Pokud bude
vani¢ka zapusténa pod obklad, jedna se o hrubé poruseni montazniho postupu a

nebude na box poskytnuta zaruka.

V$em zakaznikam, ktefi si zakoupili sprchovy masazni box, dirazné doporuéujeme si

-

ozvat na montaz odbornou firmu, ktera se témito montadzemi opravdu zabyva (nejlépe

kdyz se na to pfimo specializuje) a ma dobré reference. Tento krok Vam pomuze od

pfipadnych stresi a moznych poskozeni vyrobku neodbornou montazi.

Misto pro box:
Sprchovy box by mél byt postaven v rohu mistnosti. Stény mistnosti by mély byt ochranény proti

tekouci vodé a vihkosti. Podlaha pod sprchovym boxem musi byt z materialu odolného proti vodé.
Cast prostoru, ktery bude uzavien nesmi obsahovat elektrické, plynové a jiné podobné zafizeni,
které neni odolné vici tekouci vodé (napf.: plynové pece, zasuvky, nebo zastrcky).

Veskeré elektrické nebo plynové zafizeni nachazejici se v mistnosti (napf.: plynové pece, zasuvky,
nebo zastréky) kde budete montovat sprchovy box, se musi nachazet v bezpe&né vzdalenosti od
venkovni €asti sprchového boxu. Eventualni proud tekouci vody by se mohl dostat ven napfr.:
nedovienymi dvefmi sprchového boxu, které by nemélo zpUsobit napf: zhasnuti plamene v peci
nebo zkrat v elektrickém zafizeni.

Podklad, na kterém bude box postaven, by mél zajistit, aby stal vodorovné, stabilné a pevné.
Stény musi byt svislé, aby zajistily spravnou priléhavost konstrukce ke sténé. Nesmi se
zavadét podlozky, vzpéry a jiné podobné Casti.

Veskeré pohyblivé zafizeni, které by mohlo mechanicky poskodit sklo kabiny, se musi nachazet v
bezpecné vzdalenosti (napf.: ocelové vésaky na rucniky).

Sprchovy box musi zlstat volné vyjimatelny (bez destrukénich praci)!

To znamena, ze box miizeme bez problémi vyjmout, pficemz bude zajiStén montazni

prostor okolo boxu a nad boxem minimainé 40 cm!



Privod vody

Vodoinstalace musi byt provedena dle predpist pro vnitini vodovody dle EN 806-1 a vnitini
kanalizaci dle EN 274.

Pro pfipojeni vodovodni baterie musi byt voda vyvedena v mistech dle nakresu. Rozvody teplé

a studené vody musi byt provedeny v 2" trubkach s ukon€eny 2" kolinky, na kterych jsou
nasroubovany rohové ventily. Tyto ventily musi byt opatfeny filtry necistot, aby se zamezilo
problémUim zpusobenym necistotami ve vodé. V pfipadé, Ze tyto filtry nebudou nainstalovany,
nebudou uznany reklamace na bateriovy systém.

Nasledné napojeni teplé a studené vody se provadi pomoci pancéfovych pfipojovacich hadicek.

Odpad:

1. Odpadova roura, zakon&ena hrdlem (primér 40 mm), musi byt vyvedena v urovni podlahy.
V pfipadé vyvedeni ze zdi, musi byt opét v urovni podlahy. Doporu¢ujeme zakonc¢it odpadni
potrubi HT kolenem.

2. Vzdalenost vyvodu odpadu od vytoku max. 40 cm. Nikdy ne pfimo pod vytokem!
Nedoporuc€ujeme, aby odpad vedl pfimo do podlahy, pfi napojeni koutu vznikaji potize a
kout Spatné odtéka, a pfi sprchovani stojite ve vodé. Pokud neni jind moznost, je mozno
vyjit z podlahy kolenem, a to opét tak, aby spodni hrana kolena byla max. 1,5 cm nad
podlahou. Pokud ovéem bude pfivod v blizkosti, nebo pfimo pod vytokem z vany, nepujde
napoijit. VSe je nutno posuzovat individualné dle podminek, aby bylo mozno vSe napojt i pfi
smontovaném boxu.

Odpadové potrubi musi byt pfipraveno pfed usazenim masazniho zafizeni. Napojeni sifonu na

odpad provedeme pomoci flexibilnich odpadovych trubek.

Zadame zakaznika, aby zvazil pfi koupi boxu, zda prostor, kam s timto vyrobkem pogita, je vhodny

pro instalaci a zaroven, zda zdkaznik zajisti dostate¢ny montazni prostor.

1. PFed samotnou montazi jesté jednou dukladné zkontrolujeme veskeré dily a soucasti.

2. Po stavebni strance je nutno dodrzet pravy uhel v rohu, kde bude vyrobek instalovan. Dale
je nutné, aby podlaha byla ve vodovaze. Pokud by nebyla, mize dojit ke kfizeni dvefi a
nespravné funkci vyrobku.

3. Sprchovou vani¢ku vzdy instalujte jako prvni, umistéte ji na misto a pomoci stavitelnych
noziCek ji nastavte tak, aby v ni nezistavalo velké mnozstvi vody. Do vani¢ky nalijte vodu a

vyzkousSejte odtok. Na reklamace po zabudovani nebude bran zfetel !

POZOR!!! Pfi manipulaci mize dojit k povoleni i zdanlivé pevnych spojt.
Je proto nutné pred uvedenim do provozu zkontrolovat tésnost vSech spojli a v pripadé

netésnosti tyto spoje dotahnout (utésnit).



Pozor! Prilozené nakresy a vybaveni jsou zjednodusené a mohou se liSit od skute¢ného
vzhledu boxu. Obsahuji Udaje nezbytné pro spravnou instalaci boxu.

Poznamka: Pokud jste se rozhodli pro samostatnou montaz nezapominejte na to, Ze montaz
hydraulickych pfistroji z bezpecnostnich divodi by mélo byt provedeno pouze kvalifikovanym
instalatérem. Tyto instalace musi byt provedeny v souladu s platnymi pfedpisy a normami.

Nespravna instalace mize zpusobit poSkozeni kabiny!

1. Pfipravte si misto pro montaz (obr. 1) a nafadi k montazi potiebné
2. Pfivod vody ma byt opatfen zavitem %2 "a nesmi vyCnivat ze stény ve vzdalenosti

vétSinez 2 cm

3. Pripraveny otvor pro odtok vody ma pramér 50 mm a ma byt ukoncen standartnim hrdlem

s gumovym tésnénim a ma mit spravny spad.

4. Teplota teplé vody nesmi presahnout 65 ° C. VySSi teplota vody miize vést k pfed¢asnému
opotiebeni vodovodnich prvk( kabiny.

5. Vodovodni systém pfed napojenim boxu proplachnéte a vybavte potfebnymi uhlovymi ventily
opatfenymi flitry proti neCistotam.

6. Staticky tlak v fadu nesmi byt vys8i nez 4,5 bar. Z bezpe¢nostnich didvodi doporu€ujeme
instalaci reduk&niho ventilu, bez ohledu na vysledek méfeni - je mozné okamzité kolisani tlaku v
siti, i kdyZ vysledky méfeni jej nevykazuiji.

7. Doporucuje se pfipojit kabinu na obecni vodovod, el. bojler nebo s obezfetnostni na elektro-
nickou regulaci teploty. Nepfipojujte kabiny k pritokovému ohfivaéi vody. Pokud pouzivate

jiny zpasob ohfevu vody, voda nemusi

dosahnout poZadované teploty. ‘
8. Mistnost ve které je nainstalovan box,

musi mit dostateCny a u€inny ventilacni system.

- 2150

)
napojeni

Doporuéeny tlak pratoku 2-4 bar : vody |
Doporuéena teplota teplé vody: 55-65 ° C !

Doporucéena teplota studené vody: 10-20 ° C

Doporucéena tvrdost vody <15 ° n
Okolni teplota: 15-30 ° C

1100 - 1200
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I g ' - vnitini prostor boxu
- volny prostor kolem boxu



Potrebné naradi

Pro montaz kabiny jsou nezbytné PFivodni hadice pro studenou a teplou vodu (neni soucasti)
Parametry hadic by mél byt nasledujici: 72 "x 2", délka pfivodni hadice by mély byt vybrany v
souladu s potfebnou délkou.

Seznam dild
111 POZOR !!! : Zkontrolujte uplnost vyrobku ihned po zakoupeni. Pfipadné nedostatky a
Skody by mély byt okamzité hlaseny prodejci.

A | Sroub 5x40 1 | Profil bo¢ni levy 1

B |Sroub 4x25 3 2 | Tésnéni U 2

C | Sroub 4x20 s velkou hlavitkou 12 3 | Predni pevné sklo 2

D |Sroub 4x20 s malou hlavickou 8 4 | Tésnéni predniho pevného 2
skla

E |Sroub 4x14 24 5 | Zadni pevné sklo levé

F |Sroub 4x12 4 6 |Horni obloukovy profil

G |Sroub 4x10 8 7 | Strop

H | Matice M12 9 8 Stfedovy panel

| |Matice M12 s pfirubou 6 9 Zadni pevné sklo pravé

J | Spunt na nozi¢ku 4 10 | Profil bo¢ni pravy 1

K |Drzak panelu vanicky 6 11 | Tésnéni ,praporek” dvefi 2

L | Krytka Sroubu panelu vanicky 3 12 |Dvefni skla 2

M | Uchyt panelu vani¢ky 3 13 | Tésnéni magnetické 2

N |Drzak pevného skla 4 14 | Nozic¢ka dlouha M12 3

P | Pfipojeni sprchové hadice 1 15 |Vanicka 1

Q |Doraz 8 16 |Ram vanicky 1

R | Krytky na stfedovy panel 2 17 |Nozi¢ka kratka M12

S |Zrcadlo 1 18 |Panel vanitky




T |Baterie 1 19 | Spodni obloukovy profil 1
U | Objimky 14

V |Hadice 1 A1 | Spodni pojezdy 4
W |Hadice 1 B1 |Madla 2
X | Trysky 5 C1 | Sprchovy set 1
Y |Trysky 1 D1 | Horni sprcha 1
Z |Horni pojezdy 4
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Pred uvedenim boxu do provozu je nutné vSechny styCné plochy fadné zasilikonovat a

dotahnout vSechny spoje rozvodnych hadic.
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fadné utésnit

% 4 a——

Vanicku dejte do "vodovahy" pomoci Sroubovatelnych nozicek.

& Nechejte mezi hranou panelu vanicky a podiahou minimalné 5 mm mezeru.
Pokud nechate lezet panel pfimo na podlaze, miZe dojit k popraskani
a poskozeni.




Mx1 ®x1 Mezi hornim a dolnim obloukovym profilem
je rozdil. Horni profil ma mensi rozestup mezi

dorazy nez dolni.
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Myni si pfipravte k sobé& magneticke tésnéni - pokud jsou spravné
sestaveny nesmi byt mezi nimi Zadna mezera.
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Po zasilikonovani vyckejte 24 hodin a poté prfekontrolujte tésnost boxu.

Dobie ocistéte plochu na kterou bude aplikovan silikon.
A Pfipadné nedostatky odstrante. Pak teprve zasunte box ke sténé.

Obsluha boxu

Smeésovaci baterie a prepina¢ funkci

Pakova baterie se pouziva jako kazda bézna.
Zvednutim packy se zvysSuje pritok vody.
OtoCenim doprava i doleva si volite teplotu

vody.

Prepina¢em funkci si volite tok vody

(z ruéni sprchy, horniho tropického desté nebo
zadovych trysek.) Tyto funkce jsou na sobé
nezavislé a nemlzou pracovat

ve stejnou dobu.

vybér funkci

PREPINAC
FUNKCI

, ‘ BATERIE
regulace prutoku \

| teploty

Masazni trysky v kabiné funguji pomoci uzkého smérového proudéni vody pod vysokym tlakem.

Pouziti masazi ovliviiuje:
- Svalova relaxace

- Analgeticky ucinek



Dulezita upozornéni !!!

1. V boxu se nesmi pouzivat elektrické pfistroje jez nejsou soucasti vybavy tohoto
sprchového koutu. Takova zafizeni musi byt uloZzena mimo dosah lidi pravé pouzivajicich
sprchovy kout

2. Nepokladejte a nenechavejte v boxu kovové véci, mohou silné zkorodovat a poskodit
sprchovy box

3. Doporucujeme se poradit se svym |ékafem pFed pouzitim masazi, zvlasté lidé trpici
srdecni chorobou, diabetici a t€hotné Zeny.

4. Pokud lékar neurci jinak nepouZzivejte hydromasaz déle jak 15 minut najednou.

5. Nesmite nechavat ve sprchovém boxu déti nebo mentalné postizené osoby bez dozoru.
6. VeSkeré opravy musi provadét kvalifikovany servisni technik.

7. Box je urCena vyhradné pro nekomercni, domaci pouzivani.

8. Dvere boxu otevirejte pomalu. Pokud se Vam zda, ze to jde tézko, pfekontrolujte si
pojezdova kolec¢ky (viz. udrzba)

9. Osoby pod vlivem alkoholu a drog by neméli box pouzivat.

10. Box nesmi pfijit do styku s vodou teplejSi nez 65°C, otevienym ohném a salavymi
zdroji energie

11. Pripustné zatiZzeni kabiny je 80 kg / 0,5 m?, ale ne vic jak 120kg na cely sprchovy kout.
Box mlze byt pouzivana jen jednou osobou.

12. | po uzavieni pfivodu vody muze diky gravitaci ze sprchoveé hlavice a trysek kapat
voda.

13. | pfi spravném zapojeni a instalaci maze po pouziti kabiny zustat na urcitych mistech
sedadla a dna trochu vody, je to disledek povrchového statického napéti.

14. Tolerance rozméru: tloustka - £ 0,3 mm; boule - £ 1 mm, vySka / Sitka - + 3 mm.

15. Tolerance jinych rozmértd : < 1000 mm - £5 mm; > 1000 mm - £ 10 mm.

16. Sedatka a madla v hydromasaznich boxech nejsou konstrukéné feSeny pro osoby se
sniZzenou pohyblivosti ve smyslu normy ES 93/42/EHS pro zdravotnické pomucky.

Tato zafizeni slouzi pro plné mobilni uzivatele, jako podpurny prostredek.




Udrzba a ¢isténi

1. Césti konstrukce boxu jako je sklo, lakované &asti, akrylové &asti, umélé hmoty by se méli Sistit
jen jemnou utérkou s pouzitim jemnych isticich prostfedka.

Nepouzivejte na Cisténi rozpoustédla, aceton, Cistici a desinfek&ni prostfedky, které obsahuji chlor.
Tyto zminéné prostfedky mohou byt zdravi Skodlivé a mohou poskodit vyrobek — nesmi se
pouzivat na &isténi boxu.

Vyrobce nenese odpovédnost za nespravné pouzivani vyrobku, Spatnou montaz a udrzbu vyrobku.
2. Vénujte pozornost vodici listé, ktera se muze zanaset a pravidelné ji Cistéte.

3. Nesmi se o sprchovy kout opirat pfedméty, které by mohli oslabit (podrapat) nebo poskodit
povrch. Nesmi se tlacit, bouchat, nebo jinym zplsobem pUsobit na box.

4. Spravna funkce baterie a vodniho systému zavisi na kvalité vody, jeji tvrdosti, hustoté vapniku a
necistot, jako je pisek atd. Kvalita vody a €astost pouzivani rozhoduje o udrzbé baterie.
Doporucujeme instalovat filtry (sit€¢) ve vodovodu (umisténé ve ventilech vodovodniho potrubi).
Filtry kontrolujte a pfipadné necistoty odstrarite.

5. Jednou za mésic by méla byt provedena kontrola funk&nosti pojezdd, dostateéného mnozstvi
silikonového maziva.

6. Kdyz skoncite s pouzivanim sprchového koutu, méli byste vypnout napdjeni z venkovni strany

kabiny a vypnout vodu.

Likvidace obalt a konstrukci

Materialy obal( vyrobené z kartonu jsou vhodné k dalSimu zpracovani (recyklaci). Lepici pasku a
PE jistici folii recyklujte. Nevhodné Casti oball k recyklaci by se po jejich vyuziti méli bezpecné
zlikvidovat schodné se zakonem o odpadech. Po skonéeni Zivotnosti vyrobku, ¢asti vhodné k

dalSimu vyuziti (napf.: ocelové profily, sklo) by se méli dat k recyklaci.

Tento spotfebic je oznaceny, v souladu s evropskou Smérnici 2002/96/ES a eskym zakonem o odpadnich

elektrickych a elektronickych spotfebicich, symbolem pfeskrtnutého odpadniho kontejneru.

Tento symbol informuje spotiebitele, Ze oznaceny spotiebi¢ po uplynuti doby jeho pouzivani

nelze likvidovat odstranénim spoleéné z béZznym domacim odpadem.

Spotfebitel je povinen odevzdat spotfebi€ do vhodné sbérny elektrického a elektronického

odpadu. Do tvofeni systému sbéru takovych odpadu jsou zapojeny obchody s elektrickym a
elektronickym zboZim, mistni sbérny takovéhoto zboZi i obecni Ufady.
Radna likvidace pouzitych elektrospotfebitli pomaha zamezit pfipadnym $kodlivym dopaddm na lidské
zdravi a na Zzivotni prostfedi, které by mohly byt zplsobeny pfitomnosti Skodlivych slozek a nespravnym
skladovanim a likvidaci takového odpadu.
Ve spotfebi€i byl omezen vyskyt latek, které by mohly negativné pusobit na zZivotni prostfedi jak v dobé
pouzivani spotfebice, tak po této dobé.

Tiskové chyby vyhrazeny.



WellMall s.r.0., Brnénec 53, 569 04 Brnénec, tel.: 516 413 260, e-mail: info@wellmall.cz

ZARUCNI LIST

Virobek: Podpis prodejce:

Typ: Razltko prodejce:

Datum prodeje: den,mésic,rok

Zéruéni list musi byt proddvaiicim fidné a dplné vyplnén, jinak je neplatny!

Virobek: Jméno a podpis osoby odpovédné za montaz
Typ: Razitxo montazni firmy:
Datum montéze:

ZAZNAMY O PROVEDENYCH ZARUCNICH OPRAVACH

Dakum Datum Polet dal Cslo Struény popis provedené opravy a podpis
nahlifenl | ukonlenl | prodlou. | opravniho s b

opravy opravy zdr. doby listu opravife




