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POKYNY PRED MONTAZ{ VYROBKU

Sprchové dvere jsou dodévény ve slozeném stavu.

PFi rozbalovani sprchovych dveri prekontrolujte zda nedoslo k poskozeni nebo ke ztraté ¢asti
pfi prepravé.

POPIS DiLU KOMPLETU

A) Sprchové dvere 1ks
B) Montézni balicek 1ks
C) Upevriovaci profil 1ks
D) Tésnici profil 1ks
E) Prahové lista 1ks
F) Magneticky profil 2 ks
G) Sténova lista 1ks

OBSAH MONTAZN{HO BALICKU

a) Hmozdinka @ 6 mm 7 ks

b) Sroub 3,9 x 38 3 ks

c) Sroub3,5x9,5 3 ks
Q0

d) Krytka Sroubu 4 ks
f e) Sroub 3,5x 38 4 ks

[]]1 |:| |:| DD f)  Silikonovy tmel 1ks
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NARADI PRO MONTAZ

1) Tuzka

2) Vodovéha

3) Uhelnik

4) Vrtdk @ 3 mm

5) Vrték do zdi @ 6 mm
6) Vrtacka s priklepem
7) Akuvrtacka

8) Sroubovak kiizovy
9) Svinovaci metr




Popis montaze ‘|

Zasténu namontujte na definitivné ptipevnénou a do |
vodovéhy ustavenou vani¢ku, stény musi byt hotové
obloZeny. Vanicka musi byt priloZena k obkladu - usazeni
vanicky az po kompletnim zhotoveni obkladd. Je nutné
dodrzet $itku otvoru 800"®  nebo 900" .

sklenéné
2 Pfed samotnou montdzi nasuiite na sklo magneticky kfidlo
e tésnici jazyCkovy profil - jazyckem smérem profil
dovnitF sprchového koutu. T

tésnici
profil

PrilozZte profil (C) na sténu do mista pro uchyceni sprchovych dvefi,tak
aby sténa profilu s vystupkem smérovala ven v vani¢ky. Vzdalenost
umisténi os dér profilu (C) od kraje vanicky je 30mm. Profil ustavte
k vanicce tak, aby s ni sviral ihel 90°.

Na sténu oznacte otvory predvrtaného profilu.

Do stény vyvrtejte otvory o priméru 6mm a vloZte

do nich hmoZdinky. Na dosedaci plochu profilu C naneste tenkou
vrstvu tmelu a pfiSroubujte ho napevno k sténé Srouby 3,9 x 38.
!1ISchéma umisténi profilG naleznete na strané 4!!

profil (C)

4 PfiloZte sténovou listu (G) na protilehlou sténu od profilu (C). - Y !.
L]

Stredy dér profilu (G) musi byt umistény ve vzdélenosti o 2mm déle p
od kraje vanic¢ky nez profil (C) a musi svirat s vanickou 90°. Na sténu k
oznacte otvory predvrtaného profilu. 3

Do stény vyvrtejte otvory o priméru 6mm a vloZte do nich hmoZzdinky. e
Na dosedaci plochu sténové listy G naneste tenkou vrstvu silikonového

tmelu a pfiSroubujte ji Srouby 3,5x38mm.

ISchéma umisténi profili naleznete na strané 4!! &
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.. Nasunte magneticky pro- q
SteNOVa il na st&novou listu.
lista
Do profilu (C) zasurite sprchové kfidlo.
6 o Ustavte kFidlo tak, aby na sebe rovnomérné navazovaly magnetické

profily. Profil (C) svrtejte se sprchovymi dvefmi ve tfech mistech (nahofe a dole 50mm od kraje profilu
a uprostred vrtakem @3mm).SeSroubujte Srouby 3,9x38, na které pak nacvaknete bilé krytky.

sténova
~ lista

Prilepte prahovou liStu silikonovym tmelem
na vanicku viz. foto




8 Provedte v uvedeném poradi tmeleni transparentnim
(]

silikonovym tmelem. Tmel rozetiete stérkou nebo prstemnavihéenym
v tekutém mydle.

- sparu mezi profilem (C) sténou a vanou

- spary mezi sténovou listou (G) a sténou

- spary mezi vanic¢kou a prahovou listou

- spoj mezi jazy¢kovym a magnetickym profilem na kfidle
Tmel nechejte zaschnout minimalné 24 hodin !!!

TECHNICKE PARAMETRY

Viyska sprchovych dveri 1900 mm
pro ESDKR1/80 800", mm
pro ESDKR1/90 900", ' mm

ESDKR rozmér A: -pro ESDKR1/80......745 mm
-pro ESDKR1/90....845 mm
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55 -10 osy dér profilu (C)
A a listy(G)
1 ticky R
Osa kloubu magneticky
profil a
sténova lista
;I. umisténi
. . umisténi l! ks sténové
sténovy sténového | I‘w listy
profil (C) profilu 1
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Prahova lista f —— :

POKYNY K POUZiVANI VYROBKU

¢ Pro spravnou funkci doporucujeme vyrobek Eistit a udrZovat.

s Pro ¢iSténi a Gdrzbu skla doporucuje vyrobce pouZit originalni vyrobky firmy TEIKO fady WATTER OFF!
¢ Klouby a profily je nutno ob&as odmastit a vy€istit béZnym saponéatem.

* Ddle doporuéujeme klouby potfit Iékafskou vazelinou nebo ochrannym glycerinovym krémem.





