Montazni navod

Vazeny zakazniku,

trojdilné sprchové dvere do niky
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Prodejce:

WellMall s.r.o.

Tovarni 576, 679 32 Svitavka, tel.: 725 551 650
info@wellmall.cz, www.wellmall.cz

dékujeme Vam, a blahopfejeme, Ze jste si zakoupili tento vyrobek.
Jsme ryze CESKA spoleénost WellMall s.r.o. a dodavéme na nas trh tento vyrobek za cenu, ve
které neni zahrnuta ¢astka na sloZeni a montaz. Prejeme si, aby Vam vyrobek dobre a ucinné

slouzil.

Chtéli bychom vas pozadat o seznameni se s nasledujicimi radami a poznamkami, aby jste mohli

dlouho spokojené pouzivat tento vyrobek.



Kontrola vyrobku:
1. lhned po prevzeti zkontrolujte zda nejsou sprchové dvefe poskozeny. Pokud zjistite

mechanické poskozeni, ihned to feste s dopravcem a veSkeré nedostatky zapiste fidiCi do
protokolu.

2. Nesrovnalosti v mnozstvi nebo poskozeni zbozi je nutné oznamit pisemné, nejpozdéji do
48 hodin od prevzeti zasilky. Na pozdéjsi reklamace nebude bran zfetel.

3. Pfi manipulaci s dily dvefi davejte pozor, hlavné na bezpecCnostni sklo, které nesnese
Zadné tvrdé a ostré udery, citlivé je zejména v rozich a na hranach skla.

4. Po pFevzeti neskladujte dvefe v mrazu, pfi rychlém pfechodu do tepla, se stane sklo kiehé&i

a mize prasknout.

Dulezité:

Pouzité tvrzené bezpecnostni sklo mize obc&as, vzhledem ke svému vyrobnimu procesu,
vykazovat charakteristické znaky (EN 12150). Takzvané vlasové Skrabance se mohou projevit na
povrchu sklenéné tabule az do délky 150 mm, jakoz i bublinky ve skle az do priméru 0,75 mm. V
kazdém pripadé nejsou ddvodem k reklamaci.

Akceptovana kontrolni vzdalenost je 1,5 metri za normalnich svételnych podminek. To samé plati
pro praskovou barvou potahované profily. Stejné tak berte v Uvahu, Ze pfi vyrobé sprchovych koutt
se pouzivaji rizné, vysoce kvalitni materialy, coz muze ve vyjime&nych pfipadech vést k mirnym
barevnym rozdilim. Ty bohuZzel neopraviuji k reklamaci.

Vodotésné a nepropustné usazeni neni, vzhledem k jejich konstrukci, dosazitelné u bezramovych

sprchovych kout(.

Pri uzivani se prosim vyvaruijte:

1. montaze ihned po prevzeti zbozi. VZdy nechte dvefe aklimatizovat v pokojové teploté min.
24 hodin (zejména v zimnim obdobi)

2. styku dvefniho skla s jinym pfedmétem (wc misa, umyvadlo, baterie...) Pfi otevirani dvefi
do prostoru koupelny nebo dovnitf koutu — hrozi po prudkém narazu exploze sklenéné
tabule

3. otevirani pantu do maximalniho otevieni — hrozi vytrzeni

4. prudkému zavirani — dvefe pékné doléhaji pomoci magnetického tésnéni.

Montaz / Utésnéni:
Je nezbytné nutné provést montaz podle pokynd, které nasleduji. To zaruci bezchybnou funkénost

vyrobku. Mate-li divod k reklamaci i pfes peclivou montaz v souladu s instrukcemi.



Zakryjte pracovni prostor pfikryvkami, aby se zabranilo poSkozeni sprchové vanicky nebo dlazdic.
Dulezité informace k zajiSténi nepropustnostného utésnéni. Ujistéte se, prosim, Ze utésnujete
vodorovné spoje pouze z vnéjsi strany. Svislé spoje utésnéte zvnéjsku od vrchu az doll. Pri

pretrvavajici netésnosti se, prosim, ujistéte, ze jste pfesné dodrzeli tyto instrukce.
Pozor! Pozor! Pozor!
Prilozené nakresy a vybaveni jsou zjednodusené a mohou se liSit od skute¢ného vzhledu

dveri. Obsahuji ovSem udaje nezbytné pro spravnou instalaci dvefi.

Montaz dvefi provadéjte vzdy ve dvou lidech.

Pred montazi si pripravte vSechno potrebné naradi.




i
i
L i
~
2

4
p

BN
™

VODOROVNA POLOHA

Pfed montazi zkontrolujte, zda je podlaha €i vani¢ka ve vodovaze.



Horni profil ¢ H éa
Spodni profil .ﬂi L_ aﬁ

Zakrat'te horni a spodni profil dle vaseho stavebniho otvoru.
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Zvolte levou ¢&i pravou variantu otevirani, dle toho vyberte spravné profily.



Nainstalujte pevny dil sprchovych dvefi.
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Vlozte gumov

Nasadte krytku
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Naistalujte horni profil a viozte gumové tésn



Horni pojezdovy profil

Spodni pojezdovy profil

Zavéste prostiedni dil dvefi do upevnéného horniho profilu.
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Spodni profil

Zavéste i dalSi dil. Dolad'te pojezdova kolecka, aby se dvefre plynule doviraly.



Zasilikonujte spary a nechte 24h v klidu.
Zaruka:
Zaruka se vztahuje na vyrobni vady a vady materialu (vyrobce si vyhrazuje pravo na opravu nebo vyménu),
s vyjimkou $kod vzniklych béhem pfepravy, Spatnou objednavkou, Skody zplisobené béhem instalace,
nevhodnou manipulaci a ¢isténim, Skody zplusobené pouzivanim kosmetiky, tekutych barev a jidla, barevné
odchylky, poSkozeni povrchu kvuli montazi a opotfebovani dild (valecky, posuvné dily, zavésy, silikon a
magnetické ¢asti, atd.).

Omezeni (neplatnost) zaruky:

Zaruka se nevztahuje na:

— zavady vzniklé neodbornou montazi
— zavady vzniklé nespradvnym pouzivanim nebo udrzbou

— opotfebeni vyrobku nad ramec bézného uzivani



— usazovanim necistot nebo vodniho kamene
— mechanické, chemické &i jiné poskozeni vyrobku v ramci neo¢ekavané situace (pozar) apod.

- zavady vzniklé uzitim v nespravnych nebo extrémnich podminkach (exteriéry apod.)

Cisténi / Udrzba:

Silikonové tésnici materialy nejsou dlouhodobé odolné proti plisnim. Doporu€ujeme proto po sprchovani v
koupelné vyvétrat a pravidelné Cistit sprchovy kout. K Cisténi doporuCujeme bézné tekuté Cistici prostfedky
ur&ené pro koupelny nebo vodou Fed&ny roztok desinfekéniho pripravku. Cistéte mékkym hadfikem nebo
houbou.

Nikdy, prosim, nepouZzivejte Cistici praSek nebo rozpoustédia.

Cistici prosttedky s hodnotou pH pod 3 nebo vice nez 10 mohou zpUsobit $kody na profilech, zavésech,
madlech a povrchové Upraveé skla. Tyto latky nesmi byt pouzity k ¢isténi. Na Skody povrchl a material(
vzniklé nevhodnou manipulaci nebo Cisténim se nevztahuje zaruka vyrobce.

Cas od ¢asu bude nutné oSetfit pohybujici se &asti (jako jsou panty, pojezdy atd.) vazelinou.

Vyuzijte pfilezitost sefidit a dotahnout vSechny Srouby atd ..

Osetiené povrchy skla:

Produkty se sklenénymi vyplnémi, které byly vyrobeny se specialni Upravou povrchu, vyzaduji zvlastni péci
pfi CiSténi a udrzbé.

1. Pravidelné &isténi po sprchovani - stahnuti vody stérkou

2. Umyvani vodou nebo Eisticimi prostfedky, které neobsahuji kyselinu octovou

Likvidace obala a konstrukci

Materialy obald vyrobené z kartonu jsou vhodné k dalSimu zpracovani (recyklaci). Lepici pasku a PE jistici
folii recyklujte. Nevhodné €asti oball k recyklaci by se po jejich vyuziti meéli bezpecné zlikvidovat shodné se
zdkonem o odpadech. Po skoné&eni Zivotnosti vyrobku, ¢asti vhodné k dalSimu vyuZiti (napf.: ocelové profily,

sklo) by se méli dat k recyklaci.

odpadnich elektrickych a elektronickych spotfebi€ich, symbolem pfeskrtnutého odpadniho
BN | ontejneru.

E\/ Tento spotfebi€ je oznageny, v souladu s evropskou Smérnici 2002/96/ES a Ceskym zdkonem o

Tento symbol informuje spotfebitele, Ze oznaceny spotfebi¢ po uplynuti doby jeho pouzivani nelze likvidovat
odstranénim spole¢né z béZnym domacim odpadem. Spotfebitel je povinen odevzdat spotfebi¢ do vhodné
sbérny elektrického a elektronického odpadu. Do tvofeni systému sbéru takovych odpadd jsou zapojeny
obchody s elektrickym a elektronickym zbozim, mistni sbérny takovéhoto zboZi i obecni ufady.

Radna likvidace pouzitych elektrospotiebiéli pomaha zamezit pfipadnym $kodlivym dopaddm na lidské
zdravi a na zivotni prostfedi, které by mohly byt zplsobeny pfitomnosti Skodlivych slozek a nespravnym
skladovanim a likvidaci takového odpadu. Ve spotiebicCi byl omezen vyskyt latek, které by mohly negativné

pusobit na zivotni prostfedi jak v dobé pouzivani spotfebice, tak po této dobé.

Tiskové chyby vyhrazeny !



