Montazni navod

sprchové dvefe do niky nebo v kombinaci s pevnou sténou jako sprchova zasténa

TAKE
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Prodejce:
WellMall s.r.o.
Brnénec 53, 569 04 Brnénec, tel.: 777 633 902, 516 413 260
info@wellmall.cz, www.wellmall.cz
Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam, a blahopfejeme, Ze jste si zakoupili tento vyrobek.
Jsme ryze CESKA spoleénost WellMall s.r.o. a dodévéame na nas trh tento vyrobek za cenu, ve
které neni zahrnuta ¢astka na sloZeni a montaz. Prejeme si, aby Vam vyrobek dobfe a uc¢inné

slouzil.



DULEZITE UPOZORNENI

1. Ihned po prevzeti zkontrolujte zda neni sprchovy kout poskozen. Pokud zjistite

mechanické poskozeni, ihned to fesSte s dopravcem a veskeré nedostatky zapiste fidici do
protokolu.

2. Nesrovnalosti v mnozstvi nebo poskozeni zbozi je nutné oznamit pisemné, nejpozdéji do
48 hodin od prevzeti zasilky. Na pozdéjsi reklamace nebude bran zfetel.

3. Pfi manipulaci se soucCastmi koutu davejte pozor, hlavné na bezpecCnostni sklo, které
nesnese zadné tvrdé a ostré udery, citlivé je zejména v rozich a na hranach skla.

4. Po prevzeti neskladujte kout v mrazu, pfi rychlém pfechodu do tepla, se stane sklo kiehdi a
muze prasknout.

5. Pfi montazi s vaniCkou nesmi byt vanicka instalovana pod obklady, ale k obkladu.
Pokud bude vani¢ka zapusténa pod obklad, jedna se o hrubé poruseni montazniho

postupu a nebude na kout poskytnuta zaruka.

NAVOD MONTAZE:

VSem zakaznikiim, ktefi si zakoupili sprchovy kout, dirazné doporuc¢ujeme, pozvat si na montaz
odbornou firmu, ktera se témito montdzemi opravdu zabyva (nejlépe, kdyZ se na to primo

specializuje) a ma dobré reference.
Tento krok Vam pomuze od pFipadnych strest a moznych poskozeni vyrobku neodbornou montazi. Pokud si
nechate namontovat vas sprchovy kout autorizovanou firmou, ktera to potvrdi v zaruénim listu, nem(ize se

stat, Ze Vam nebude uznana zaruka, pro $patnou montaz. Pfed montazi si dikladné precététe navod.

Misto pro kout:
Sprchovy kout by mél byt postaven v rohu mistnosti. Stény mistnosti by mély byt ochranény proti

tekouci vodé a vihkosti. Podlaha pod sprchovym koutem musi byt z materialu odolného proti vodé.
Cast prostoru, ktery bude uzavfen nesmi obsahovat elektrické, plynové a jiné podobné zafizeni,
které neni odolné vici tekouci vodé (napf.: plynové pece, zasuvky, nebo zastrcky).

Veskeré elektrické nebo plynové zafizeni nachazejici se v mistnosti (napf.: plynové pece, zasuvky,
nebo zastréky) kde budete montovat sprchovy kout, se musi nachazet v bezpe¢né vzdalenosti od
venkovni €asti sprchového koutu. Eventualni proud tekouci vody by se mohl dostat ven napft.:
nedovienymi dvefmi sprchového koutu, které by nemélo zpusobit napf: zhasnuti plamene v peci
nebo zkrat v elektrickém zafizeni.

Podklad, na kterém bude postaven kout, by mél zajistit, aby stal vodorovné, stabilné a pevné.
Stény musi byt svislé, aby zajistily spravnou pfiléhavost konstrukce ke sténé. Nesmi se zavadét
podlozky, vzpéry a jiné podobné asti.

Veskereé pohyblivé zarizeni, které by mohlo mechanicky poskodit sklo zastény, se musi nachazet v

bezpecné vzdalenosti (napf.: ocelové véSaky na rucniky).



Stavebni pfripravenost

Privod vody

Pfivod teplé a studené vody se doporuc€uje umistit 120 cm nad urovni podlahy a v poloviné Sirky

stény koutu.

Odpad:

1.

Odpadova roura musi byt vyvedena v urovni podlahy. V pfipadé vyvedeni ze zdi, musi byt
opét v urovni podlahy. Doporu€ujeme zakoncit odpadni potrubi HT kolenem.

Vzdalenost vyvodu odpadu od vytoku max. 40 cm. Nikdy ne pfimo pod vytokem!
Nedoporuc€ujeme, aby odpad vedl pfimo do podlahy, pfi napojeni koutu vznikaji potize a
kout Spatné odtéka, a pfi sprchovani stojite ve vodé. Pokud neni jina mozZnost, je mozno
vyjit z podlahy kolenem, a to opét tak, aby spodni hrana kolena byla max. 1,5 cm nad
podlahou. Pokud ovSem bude pfivod v blizkosti, nebo pfimo pod vytokem z vany, nepuljde
napojit. VSe je nutno posuzovat individualné dle podminek, aby bylo mozno vSe napojt i pfi

smontovaném koutu.

Zadame zakaznika, aby zvazil pii koupi koutu, zda prostor, kam s timto vyrobkem poéita, je

vhodny pro instalaci a zaroven, zda zakaznik zajisti dostate¢ny montazni prostor.

Sprchovy kout musi zistat volné vyjimatelny (bez destrukénich praci)!

To znamena, ze kout mizeme bez problému vyjmout, pfic¢emz bude zajistén montazni

prostor okolo koutu a nad koutem minimalné 30 cm!

Pfed samotnou montazi jesté jednou dukladné zkontrolujeme veskeré dily a soucasti. Po
namontovani nebude na jakékoli mechanické poskozeni bran zfetel!

Po stavebni strance je nutno dodrzet pravy uhel v rohu, kde bude vyrobek instalovan. Dale
je nutné, aby podlaha byla ve vodovaze. Pokud by nebyla, mize dojit ke kfizeni dvefi a
nespravné funkci vyrobku.

Sprchovou vani¢ku vzdy instalujte jako prvni, umistéte ji na misto a pomoci stavitelnych
nozicek ji nastavte tak, aby v ni nezistavalo velké mnozstvi vody. Do vani¢ky nalijte vodu a
vyzkouSejte odtok. Na reklamace po zabudovani nebude bran zietel !

Veskeré spoje musi byt utésnény silikonovym tmelem se zvySenou odolnosti proti plisni.

Pozor! PriloZzené nakresy a vybaveni jsou zjednoduSené a mohou se liSit od

skute€ného vzhledu koutu. Obsahuji ovSsem udaje nezbytné pro spravnou instalaci

koutu.

VSe si pfipravte pfed samotnou montazi. Instalaci provadéjte ve dvou lidech
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Po instalaci a zasilikonovani koutu vyékejte 24 hodin nez budete kout pouzivat !!

Udrzba, pouzivani a ¢isténi

Casti konstrukce koutu jako je sklo, lakované &asti, akrylové &asti, umé&lé hmoty by se méli
Cistit jen jemnou utérkou s pouzitim jemnych Cisticich prostfedku.

Nepouzivejte na Cisténi rozpoustédla, aceton, Cistici a desinfekéni prostfedky, které
obsahuiji chlér.

Tyto zminéné prostfedky mohou byt zdravi Skodlivé a mohou poskodit vyrobek — nesmi se
pouzivat na ¢isténi koutd.

Vyrobce nenese odpovédnost za nespravné pouzivani vyrobku, Spatnou montaz a udrzbu
vyrobku. Vyrobce ma pravo, zavést v konstrukci pfi vyrobé& zmény.

Pro prodlouzeni zivotnosti a zlepSeni funkénosti vodicich kladek/zavést doporucujeme
systematickou konzervaci technickou vazelinou

Nesmite nechavat ve sprchovém koutu déti nebo mentalné postizené osoby bez dozoru.
Kout je ur€en pouze pro nekomercni domaci pouziti.

Nesmi se o sprchovy kout opirat pfedmeéty, které by mohli oslabit (podrapat) nebo poskodit
povrch.

Ve sprchovém koutu mlze byt maximalné jedna osoba.

Nesmi se tlacit, bouchat, nebo jinym zplisobem plsobit na kout.

Nevystavujte kout do styku s teplotou vody nad 65 ° C nebo s otevienym ohném
Nepouzivejte kout, pokud je poSkozen

Dokonce i v pfipadé, ze je vanitka spravné vyrovnana, mize na jejich plochach zistavat
voda na spodnim okraji sprchového koutu. Je to pfirozeny jev zpusobeny napétim.

V pfipadé, ze proud vody dopada pfimo na tésnici plochu, je mozny Unik malého mnozstvi
vody mimo kout.

Rozmérové tolerance skla: tloustka - + 0,3 mm; convexity - + 1 mm; vySka / Sifka - £ 3 mm.
Tolerance ostatnich rozmérd: méreni < 1000 mm - + 5 mm; Méreni> 1000 mm - + 10 mm.

Likvidace oball a konstrukci

Materialy oball vyrobené z kartonu jsou vhodné k dalSimu zpracovani (recyklaci). Lepici pasku a

PE jistici folii recyklujte. Nevhodné ¢asti oballl k recyklaci by se po jejich vyuziti méli bezpeéné

zlikvidovat schodné se zakonem o odpadech. Po skon€eni Zivotnosti vyrobku, ¢asti vhodné k

dalSimu vyuziti (napf.: ocelové profily, sklo) by se méli dat k recyklaci.

Tento spotfebi€ je oznaceny, v souladu s evropskou Smérnici 2002/96/ES a Ceskym
zakonem o odpadnich elektrickych a elektronickych spotfebi€ich, symbolem

preSkrtnutého odpadniho kontejneru.

B Tento symbol informuje spotrebitele, ze oznaCeny spotfebiC po uplynuti doby jeho

pouzivani nelze likvidovat odstranénim spolec¢né z béZnym domacim odpadem.



Spotiebitel je povinen odevzdat spotfebi¢ do vhodné sbérny elektrickeého a elektronického odpadu.
Do tvoreni systému sbéru takovych odpadl jsou zapojeny obchody s elektrickym a elektronickym
zbozim, mistni sbérny takovéhoto zbozi i obecni ufady.

Radna likvidace pouzitych elektrospotiebiéti pomaha zamezit pfipadnym $kodlivym dopaddm na
lidské zdravi a na zivotni prostfedi, které by mohly byt zplsobeny pfitomnosti Skodlivych slozek a
nespravnym skladovanim a likvidaci takového odpadu.

Ve spotfebici byl omezen vyskyt latek, které by mohly negativné pusobit na Zivotni prostfedi jak v
dobé pouzivani spotiebice, tak po této dobé.

Tiskové chyby vyhrazeny.



WellMall s.r.0., Brnénec 53, 569 04 Brnénec, tel.: 516 413 260, e-mail: info@wellmall.cz

ZARUCNI LIST

Virobek: Podpis prodejce:

Typ: Razltko prodejce:

Datum prodeje: den,mésic,rok

Zéruéni list musi byt proddvaiicim fidné a dplné vyplnén, jinak je neplatny!

Virobek: Jméno a podpis osoby odpovédné za montaz
Typ: Razitxo montazni firmy:
Datum montéze:

ZAZNAMY O PROVEDENYCH ZARUCNICH OPRAVACH

Dakum Datum Polet dal Cslo Struény popis provedené opravy a podpis
nahlifenl | ukonlenl | prodlou. | opravniho s b

opravy opravy zdr. doby listu opravife




